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INTRODUCCIÓN



Entre la carretera N-IV y el 
sistema dunar, frente al 
océano Atlántico

Se encuentra situada en el 
itsmo de Cádiz

Situación geográfica



• El agua de lluvia percola a través 
de las dunas que rodean la 
laguna, quedando retenida por la 
capa impermeable de arcilla que 
forma el fondo.

• Conforma un peculiar ecosistema 
de agua dulce en un medio salino, 
permitiendo la vida de dos 
especies protegidas de anfibios, el 
gallipato (Pleurodeles waltl) y el 
sapo de espuelas (Pelobates
cultripes).



CICLO VITAL DEL GALLIPATO 
(Pleurodeles waltl)



CICLO VITAL DEL SAPO DE ESPUELAS 
(Pelobates cultripes)

HUEVOS

RENACUAJO

ADULTO En diciembre-enero. Largo y 
grueso cordón mucoso de 
3.000 huevos dispuestos 
desordenadamente.

ECLOSIÓN: A los pocos 
días.

La metamorfosis dura unos 8 meses (en 
función de la temperatura). Pasado este 
tiempo ya es verano; se seca el agua de 
la laguna y los individuos no 
metamorfoseados mueren.

Con las lluvias otoñales vuelve el 
agua a la laguna. Comienza la 
época de reproducción

El adulto no es dependiente del 
agua, salvo en la época de 
reproducción, buscando el agua 
para procrear. La madurez 
sexual llega a los 3 años. 
Dispone de unas espuelas que 
usa para enterrarse en la época 
de sequía.



ACCIÓN ANTRÓPICA



• En abril del año 2000 se inician las obras
de un colector de aguas residuales.

• Para ello se excavó una zanja de 3m de 
profundidad por debajo de la laguna.

• Con ello se alteró la permeabilidad de la 
laguna, aumentándola.

• Se produce antes la llegada de la época 
seca� las larvas de gallipato y los 
renacuajos no consiguen completar su
metamorfosis� MUERTE DE LAS 
POBLACIONES.



“LA GALLEGA” DESPUÉS DE LAS 
OBRAS DEL COLECTOR



A los restos de escombros procedentes 
de la obra del colector, se unieron 
residuos procedentes de la población 
local, convirtiendo a la laguna en un 
foco de vertidos.

Al perder la permeabilidad, el suelo de la 
laguna no es capaz de retener el agua, 

convirtiéndose en un erial.



SOLUCIÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DEMARCACIÓN DE COSTAS ANDALUCÍA-ATLÁNTICO



• Devolver la impermeabilidad al suelo de la laguna y facilitar el 
crecimiento de especies vegetales en la cuenca               situando 
un sustrato impermeable de arcilla (0,5 m de espesor) y, encima de 
este, manto vegetal (0,5 m de espesor).



• Construir un aljibe que 
garantice la presencia de 
agua. Ésta, procedente de la 
red urbana, no se vertería 
inmediatamente a la laguna, 
sino que se mantendría un 
tiempo en el aljibe para que se 
eliminaran las cloraminas.

LAGUNA en construcción. 
Se le confiere una forma irregular 
con fines de integración ambiental.



Vallado de la laguna con el fin de evitar su 
alteración por acciones antrópicas.           

Actuaciones de educación ambiental
(carteles informativos,…)

Seguimiento ambiental durante y después 
de la obra

Regeneración del sistema dunar
preexistente, plantación en éste de 
Ammophila arenaria (barrón) que lo 

mantenga fijo.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
LAGUNA


